货物需求及技术要求
为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

（一）货物需求一览表

	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	计算机（含显示器）
	出厂预装微软正版Windows操作系统（机体须有正版标贴），随机器原厂配置单/装箱单必须能体现正版授权。支持UEFI启动。能够安装Windows10、Windows11操作系统以及Linux的各个发行版。
2、CPU采用I5-12500( 6核处理器12线程)。基础频率达到3.0 Ghz，支持睿频技术且最高可达4.6 GHz，总缓存至少达到18MB；热设计功耗动态控制在65W至117W之间。
3、主板芯片组需配套CPU封装并采用intel 600系列；使用DDR4内存且规格至少达到8GB；至少具备固态硬盘且容量为256GB。
4、整机前面板拥有电源按钮，耳麦接口和麦克风接口；USB3.2 Gen1接口6个。整机后面板具有声音输出口和HDMI 2.1 TMDS接口及VGA接口各一个、USB 2.0接口四个，千兆集成网卡，电源输入口，整机共5个音频接口，前2后3（非外接）。
5、13.6L机箱，顶置提手，100万小时稳定测试，经历EMI、ESD、安规、冲击、跌落、高低温运行与存储、EELP+、噪声、调节、跌倒、抗摔、一键恢复、低气压等多项严苛测试。商务黑色；隐藏式散热栅格，有效提升散热效率。配备机箱安全锁孔，防止机箱被他人打开，避免数据资料遗失。配备Kensington线缆锁孔，防止机身被他人搬移。节能电源且功率为260W及以内。
6、前置6个USB3.2接口，后置2个USB2.0,两个USB3.0接口；必须支持 USB 可选择性屏蔽，须能在主板BIOS 设置 USB 口仅识别键鼠打印机等非存、储类设备的同时屏蔽 USB 存储设备（移动硬盘、U 盘等），数据接口通过性能、棱缘和拐角实验（投标文件中提供有效检测证明）。
7、包含原厂抗菌键盘（投标文件中提供有效检测证明材料）、原厂光电鼠标；
8、投标人须承诺提供原厂售后服务、承诺Windows 正版软件预装。投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。
9、投标人负责上门安装调试、硬件三年全保、三年故障现场处置，响应时间≤0.5 小时，到场时间≤2小时（不分节假日）；
10、安全功能：智能USB屏蔽：在BIOS设置USB仅识别键鼠等非存储类设备，屏蔽USB存储设备（移动硬盘、U盘等），可在BIOS设置单个USB端口全部允许或屏蔽使用（投标时提供功能性截图证明材料）机箱放置密封箱体35摄氏度无空气对流环境中仍可开机运行2小时（投标文件中提供有效检测证明）；
11、产品质量要求：所投产品数据接口输出电压范围满足：额定输出电压范围为4.75V-5.25Vdc；数据接口输出电流范围：额定输出电流范围500mA-1500mA；数据接口接触电流：不应超过20μA，提供相关证明材料加盖投标人公章。

所投产品通过3C认证、节能认证（CECP）、整机防雷报告、十环认证（CELP）、能效标识、SRRC认证、TüV低噪音认证。提供相关证书加盖投标人公章。

13、显示器参数：
面板尺寸:29英寸 显示色彩: 1677.7万色

 可视区域: 672.77x283.82mm 色域: 99% sRGB
 面板类型: IPS技术 bit: 8-bit
 背光: WLED 响应时间: 6ms
 屏幕比例: 21:9 亮度: 300尼特
 分辨率: 2560x1080
(水平x垂直) 音频接口:3.5mm
可视角度: 178°/1789 线材: HDMI+电源线
 对比度: 1000:1 动态对比度:3,000,000:1
 接口类型:HDMI1.4+DP1.2 音响: 2x3W
 VESA壁挂:支持
(100x100mm) 刷新率: 90Hz
 底座支架: -5°/22°前后俯仰、155mm垂直升降、
±45°水平旋转
 其他特色: 比普通16:9的FHD显示器多33%像素显示、
原生滤蓝光技术、支持壁挂、免工具拆装
	154台
	 显示器屏幕比例: 21:9 

	2
	打印机
	A4幅面黑白激光打印机,

首页输出时间：8.5秒；
打印速度：18PPM；
分辨率：600*600*2DPI,(1200dpi有效输出质量)；
内存：2M；
处理器：266MHz；
打印语言：基于主机；
输入：150页纸盒；
输出：100页出纸盒；
打印负荷：5000页/月；
纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片，
接口：
USB2.0；智能驱动安装功能；
自动开机/关机功能；
关闭模式仅0.6瓦功耗
耗材型号：CC388A（1500页），随机硒鼓1500页。
	45台
	

	3
	超宽液晶显示器

（带鱼屏）
	面板尺寸:29英寸 显示色彩: 1677.7万色

 可视区域: 672.77x283.82mm 色域: 99% sRGB
 面板类型: IPS技术 bit: 8-bit
 背光: WLED 响应时间: 6ms
 屏幕比例: 21:9 亮度: 300尼特
 分辨率: 2560x1080
(水平x垂直) 音频接口:3.5mm
可视角度: 178°/1789 线材: HDMI+电源线
 对比度: 1000:1 动态对比度:3,000,000:1
 接口类型:HDMI1.4+DP1.2 音响: 2x3W
 VESA壁挂:支持
(100x100mm) 刷新率: 90Hz
 底座支架: -5°/22°前后俯仰、155mm垂直升降、
±45°水平旋转
 其他特色: 比普通16:9的FHD显示器多33%像素显示、
原生滤蓝光技术、支持壁挂、免工具拆装
	57台
	屏幕比例: 21:9 

	4
	条码

打印机
	打印方法 热敏

 字体集 繁体、简体中文字体集
 标准特性 编程语言 EPL和 ZPL编程语言标准
 处理器 32位RISC 处理器
 碳带装载 快速、简便的碳带装载系统
 机身结构 ABS 双层结构
 设计 OpenACCESS"设计
 打印规格 分辨率 分辨率 203 dpi(8 点/毫米)
 内存标配 8 MB SDRAM;8 MB 闪存
 打印宽度 4.09 英寸/104 毫米
 打印长度 39 英寸(991毫米)
 打印速度 4 英寸(102毫米)/秒
 传感器 介质传感器反射式穿透式
	6台
	

	说明：

1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

所有设备保修期≥3年。投标人报价需考虑保修费用。
投标人需配送400张鼠标垫，投标人报价需予以考虑。
4、中标人安排项目负责人及其他服务人员，负责设备安装及售后等。

5、供货要求:服务期内，货物分批供货安装（合同签订之日起三天内开始供货，具体数量根据招标人通知），保证招标人随需随送货，数量需满足招标人需求，同时请招标人验收，并由招标人在供货单上签字认可。常规送货原则上不得超过 3 个工作日，最长不得超过 5 个工作日；紧急送货时间不得超过 2 小时，中标人如不能按招标人规定时间内供货，影响招标人正常工作，每发现一次招标人有权追究中标人责任。

本次采购最高投标限价：人民币玖拾伍万元整（￥950000.00元）


